LE BLOC BAIE

e Type disolants: thermique / accoustique

Pose en neuf avec débord Pose en réno avec croquage
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Type de coulisses

Réno : Traditionnels :

L3a01.08
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22

36
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s g Bloc Baie Coffre Tunnel
30 mm a vis plat 30 mm avec becquet a 93°
Tabliers -
Lames Aluisolées 41x 9 mm
Largeur maxi 3000 mm
Poids m2 3,7 kg
Surface maxi 7 m2
Motorisation:
La maison connectée COU'QUfS:
avec Somfy TAHOMA Coloris Standards Autres couleurs nous consulter
e Radio e Radio 7035 3004 50714 5024
e Solaire e Solaire 7076 Alnat Brun Beige Blanc 6021

Garantie 7 ans rs100
radio et solaire

clair

Attention > les techniques d'impressions sur papier ne peuvent reproduire avec exactitude I'aspect des peintures sur métal.

Nous vous conseillons de nous contacter pour plus de renseignements



LES TRADITIONNELS

Tradi Express : (Montage Rapide)

Type de coulisses

22

Lames 41/9
45

36

Type de pose

Lames 52/14

A : Pose en tunnel (enroulement extérieur)

B : Pose en tunnel (enroulement intérieur)

Tabliers :

Lames Alu isolées 41x 9 mm

Tradi ZF :

Largeur maxi

3000 mm

Pour coffre tunnel Clos Systéme
et coffre tunnel inconnu

Tradi:

Tradi

Express

Lames Alu isolées 52 x 14 mm

Poids m2

3,7 kg

Surface maxi

7 m2

Motorisation :

® Filaire

~ @ Radio

® Solaire

Garantie 7 ans rs100
radio et solaire

Largeur maxi 4500mm
Poids m2 4 kg
Surface maxi Im2

La maison connectée
avec Somfy TAHOMA

e Filaire
® Radio

® Solaire

VOLETS RENO

Type de coffre :

Solaire :
Coffre Enroulement CC
150 1300
180 2300
Filaire / radio :
Pan coupé Coffre Enroulement CC
137 1200
150 1600
180 2500
205 3200

Pan quart de rond

COFFRE TUNNEL

Coffre tunnel face brigque

Rail sxtérieur
PYC au Alu

FLRe

Rl intbrieur
PYVE u Alu

Dimensions coffre

Coffre tunnel polystyrene face enduit

S

. profondeur 280 hauteur 300

Type de coulisses

Pour lames de 41x 9 mm : 53 x 22 mm (+aile)
Pourlames de 52 x 14 mm : 64 x 26 mm ou 80 x 27mm

Type de pose

A : Pose en tunnel (enroulement extérieur)

B : Pose en tunnel (enroulement intérieur)

C: Pose en fagade (enroulement extérieur)

Tabliers :

Lames Alu isolées 41x 9 mm

Largeur maxi 3000 mm
Poids m2 3,7kg
Surface maxi 7 m2

.Motorisation :

e Filaire
" & Radio

® Solaire

Garantie 7 ans rs100
radio et solaire

Coffre Enroulement CC
150 1600
180 2500
205 3200
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Lames Alu isolées 52 x 14 mm

La maison connectée
avec Somfy TAHOMA

Largeur maxi 4500mm
Poids m2 4 kg
Surface maxi 9Im2
® Filaire
e Radio
e Solaire




